Aufgaben der Eigeniiberwachungs-Priifstellen
im Rahmen der Umstellung auf die neuen Betonnormen

Teil 3/4: Neue Priifnormen fiir Beton
und Gesteinskornungen — Anderungen
bei der Priifung von Gesteinskérnungen

Mit der Einfithrung der neuen Beton- und Gesteins-
kérnungsnormen DIN EN 206-1/DIN 1045-2[1],[2]
und DIN 4226 [3] wurden auch zahlreiche Regel-
werke {iberarbeitet bzw. neu erstellt, die mit den
neuen Produktnormen im Zusammenhang stehen.
Dies gilt auch fiir die Priifung von Beton und
Gesteinskornungen. Mit Einflihrung der neuen
Priifnormen kommen auf den Anwender zahlreiche
Anderungen und Umstellungen zu.

Dieser Artikel soll den Verantwortlichen der werks-
eigenen Produktionskontrolle sowie dem mit der
Durchfiithrung von Priifungen betrauten Personal
einen Uberblick iiber die wesentlichen Anderungen
geben, die bei der Priifung von Gesteinskérnungen
nach neuer Norm zu beachten sind.

Mit Einfihrung der Bauregelliste 2002/1 ersetzt die DIN 1226-1
(2001) die Fassung der Norm aus dem Jahr 1983. Bisher vor-
wiegend im Teil 3 der DIN 4226 (1983) geregelte Prufverfah-
ren fur Zuschlag mit dichtem Gefuge (jetzt: normale und
schwere Gesteinskdrnungen) werden daher durch die in der
giltigen Stoffnorm genannten Verfahren ersetzt. Tabelle 1
zeigt die gemal DIN 4226-1 prufbaren Eigenschaften von nor-
malen und schweren Gesteinskdrnungen mit den entsprechen-
den Priifverfahren.

Konsequent werden fur die bautechnischen Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen die europadischen Prifnormen der Nor-
menreihen DIN EN 933 ff., DIN EN 1097 ff., DIN EN 1367 ff.
und DIN EN 1744 ff. zu Grunde gelegt. Im Wesentlichen han-
delt es sich dabei um in Deutschland bekannte und praktizier-
te Priufverfahren. Anderungen beziiglich des Gerateaufbaus
oder der Durchfithrung sind jedoch auch bei diesen ,,bekann-
ten® Prufverfahren feststellbar.

Einige der Eigenschaften kdnnen mit unterschiedlichen Verfah-
ren (Referenz- und Alternativverfahren) Gberpraft werden, so
z.B. die Kornform oder der Widerstand gegen Zertrimme-
rung. In beiden Fallen war eine Prifung nach dem sogenann-
ten ,,Referenzverfahren™ bisher nicht Gblich.

Dartber hinaus kénnen gemaf der neuen Norm Eigenschaften
deklariert werden, welche nach alter DIN 4226-1 nicht Gegen-
stand einer Uberprifung waren (z .B. VerschleiBwiderstand,
Widerstand gegen Abrieb etc.). Der Anwender muss sich also
auch mit vollig neuen Prifverfahren auseinandersetzen.

Anderungen bei ,,bekannten* Priifverfahren/
zusitzliche alternative Verfahren

Neben der Reduktion der Prifhaufigkeiten, Anderungen der
Probemengen oder der Trocknungstemperaturen sind bei Pri-
fung nach den neuen Normen weitere Anderungen zu beach-
ten. Berlicksichtigt werden bei den folgenden Betrachtungen
besonders die Prifverfahren fur die allgemeinen Eigenschaften
von Gesteinskornungen (vgl. Anhang H, Tabelle H1 der
MNorm).

Tasks for the attestation bodies within
the context of the conversion to the new
concrete standards

Part 3/4: New test
standards for concrete
and aggregates —
changes to aggregates
testing

The implementation of the new standards for
concrete and aggregates for concrete and mortar
DIN EN 206-1/DIN 1045-2 [1],[2] and DIN 4226 [3]
requires revision and/or new creation of many
standards which are related to the new product
standards. The same applies to the testing of
concrete and aggregates for concrete and mortar.
Implementation of the new test standards will
require their users to make many modifications and
changes.

This report aims to provide guidance for all those
responsible for factory production control and the
personnel in charge of performing the tests by
giving an overview of the essential changes that
need to be considered when testing aggregates for
concrete and mortar against these new standards.

With the publication of Bauregelliste 2002/1, the list of Ger-
man building regulations, DIN 4226-1 (2001) replaces the
1983 version of this standard. The test methods for normal-
weight and heavy aggregates (used for obtaining concrete
with closed structure), until now primarily regulated in Part 3
of DIN 4116, are now being replaced by the valid European
standards. Table 1 summarizes the characteristics of normal-
weight and heavy aggregates that can be tested to DIN 1226-1,
together with the related test methods.

The various properties or characteristics of aggregates are
strictly regulated by the European test standards of standard
series DIN EN 933 ff, DIN EN 1097 ff., DIN EN 1367 ff. and
DIN EN 1744 ff. Most of these test methods are known and
widely practiced in Germany. However, the standards also pro-
vide for changes even to these “known® test methods with
regard to the test setup and the procedure.

Some characteristics or properties can be checked by different
methods (reference method and alternative method, such as,
for example, the particle shape of aggregates or their resist-
ance to fragmentation. In both cases, testing by the so-called
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